Budynek 1, Lokal B
PODDASZE

41,6 m?

Powierzchnia
Korytarz 380
tazienka 3,60
Pokoj 11,20
Pokoj 12,50
Pokoj 10,50
tacznie 41,6 m?
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Budynek 1, Lokal A
PARTER

41,6 m?
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Korytarz 380

1

2 tazienka 3,60

3

4 Pokoj 12,50

5
tacznie 41,6 m?

Budynek 1, Lokal B

PARTER
41,80 m?
Powierzchnia
1
2 Aneks kuchenny 36,00
3
tacznie 41,80 m?

Budynek 1, Lokal A

PARTER
41,80 m?
Powierzchnia
1 Wiatrotap 2,40
2 Aneks kuchenny 36,00
3
tacznie 41,80 m?

Budynek 2, Lokal B
PODDASZE

416 m?
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Korytarz 3,80
tazienka 3,60
Pokéj 11,20
Pokdj 12,50
Pokoj 10,50
tacznie 41,6 m?
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Budynek 2, Lokal A

PARTER
41,6 m?
Powierzchnia

1
2 tazienka 3,60
3
4 Pokdj 12,50
5

tacznie 41,6 m?

Budynek 2, Lokal B
PARTER

41,80 m?
Powierzchnia
1
2 Aneks kuchenny 36,00
3
tacznie 41,80 m?

Budynek 2, Lokal A

PARTER
41,80 m*
Powierzchnia
1
2 Aneks kuchenny 36,00
3

tacznie 41,80 m?



Standard wykonczenia
ﬁ Budynek 'I / 78,20 1 pow. uzyt. /83,60 pow. podiogi parter

. z poddaszem + strych uzytkowy 25 m’
Lokal mieszkalny w zabudowie w stanie deweloperskim z dziatka
dwurodzinnej w Gostyniu

Standard wykonczenia lokalu: - bezprzewodowy sterownik gazowy z cyklem tygodniowym
- tawy fundamentowe zbrojone stalg - beton B25 - parapety wewnetrzne MDF w kolorze biatym
- $ciany fundamentowe bloczki betonowe Mé+ styropian Aqua (gr 10 cm) - wylana pierwsza posadzka z wyprowadzonymi przytgczami
- przytacza elektryczne i wodno-kanalizacyjne doprowadzone do budynku wodno — kanalizacyjnymi
- $ciany konstrukcyjne zewnetrzne Pustak ceramiczny - posadzka koricowa betonowa wykonywana maszynowo
(gr 25 cm) + ocieplenie styropian (gr 15 cm) z ociepleniem styropianem
- strop gestozebrowy TERIVA - ocieplenie sufitu na pietrze wetng mineralng 25 cm
- $cianki wewnetrzne z pustaka ceramicznego (gr 12 cm) (15 cm +10 cm uktadane warstwowo) i zamknigcie ptyta GK
zgodnie z projektem
- $ciany konstrukcyjne wewnetrzne (gr 24 cm) Il standard wykonczenia stan deweloperski Plus
- konstrukcja dachu - dachdwka - kolor antracyt - doptata-30-600zf W PROMOC]I 20 000 zt
- okna PCV z pakietem trzy szybowym profil VEKA Perfect - rolety okienne z napedem elektrycznym
- rolety okienne - ogrzewanie podtogowe w tazienkach i wiatrotapie
- drzwi wejsciowe GERDA w okleinie antracyt (ocieplane) wraz z progiem - odprowadzenie wody deszczowej za pomocg rur drenarskich
i oscieznica termo - taras z kostki betonowej (gr.6cm) z tytu budynku o pow. 10 m’
- okna dachowe VELUX - kostka na szeroko$ci podjazdu i wejéciu do domu zgodnie
- system rynnowy metalowy ze standardem przyjetym na osiedlu
- elewacja zewnetrzna zgodna z wizualizacja - ogrodzenie dziatki
- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne naktadane - dodatkowe przytacze wody ogrodowe;j
mechanicznie nie malowane
- rozprowadzenie instalacji elektrycznej (bez wtacznikéw i lamp) Za doptata:
zgodnie z projektem - zagospodarowanie podtogi poddasza ptytg OSB (2,2cm)
- rozprowadzenie instalacji wodnej i grzewczej wykonanej w technologii z dociepleniem oraz schody strychowe Fakro,
Alupex Wavin bez grzejnikdw i pieca gazowego zgodnie z projektem - schody betonowe

- instalacja wodna i grzewcza wyposazona w piec gazowy kondensacyjny
0 mocy grzewczej 24 KW z podtgczeniem i uruchomieniem Serwisanta

- grzejniki stalowe

- grzejnik drabinkowy w tazience
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A\ Budynek - Lokal A 5/6
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Z\ Budynek - Lokal B

o

PARTER

55,5 m?

Powierzchnia

1
2 Korytarz 37
3
4 tazienka 3,8
5
6  Pokoj dzienny + Aneks 24,3
7

kacznie 55,5 m?

PARTER
55,5 m?
Powierzchnia

1
2 Korytarz 37
3
4 tazienka 38
5
6  Pokoj dzienny + Aneks 24,3
7

kacznie 55,5 m?

PIETRO
61,7 m?
Powierzchnia

1
2 Pokoj dzienny + Aneks 25,0
3
4 Korytarz 3,7
5
6 Pokdj 9,0
7

tacznie 61,7 m?
8  Balkon 52

PIETRO
61,7 m?
Powierzchnia
1
2 Pokoj dzienny + Aneks 25,0
3 Pokoj 72
4 Korytarz 37
LB tazienka 38
6 Pokdj 9,0
7

kacznie 61,7 m?
8  Balkon 52



Standard wykonczenia

/ﬁ\ Budynek

Lokal mieszkalny na parterze

w stanie deweloperskim z dziatka ok. 150 m’

Standard wykonczenia lokalu:
- tawy fundamentowe zbrojone stalg - beton B20

- $ciany fundamentowe bloczki betonowe Mé+ styropian Aqua (gr 10cm)
- przytacza elektryczne i wodno-kanalizacyjne doprowadzone do budynku

- $ciany konstrukcyjne zewnetrzne Pustak ceramiczny
(gr 25 cm) + ocieplenie styropian (gr 15cm)

- strop gestozebrowy TERIVA

- Scianki wewnetrzne z pustaka ceramicznego (gr 12 cm)
zgodnie z projektem

- konstrukcja dachu - dachéwka - kolor antracyt

- okna dachowe VELUX

- stolarka okienna PCV z pakietem trzy szybowym profil VEKA Perfect
w okleinach kolor antracyt z zewnatrz

- rolety zewnetrzne nadstawne w kolorze antracyt (ocieplane)
podnoszone recznie

- elewacja zewnetrzna zgodna z wizualizacjg

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne naktadane mechanicznie
zacierane na mokro nie malowane

- system rynnowy metalowy

- rozprowadzenie instalacji elektrycznej (bez wtacznikéw i lamp)
zgodnie z projektem

- rozprowadzenie instalacji wodnej i grzewczej wykonanej w technologii
Alupex Wagin bez grzejnikdw i pieca gazowego zgodnie z projektem

- parapety wewnetrzne MDF w kolorze biatym

55,50 m? powierzchni uzytkowej
Cena = 249 900 zt brutto
Koszt dziatki = 20 000zt brutto
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- wylana pierwsza posadzka z wyprowadzonymi przytaczami
wodno - kanalizacyjnymi

- posadzka koricowa betonowa wykonywana maszynowo
z ociepleniem styropianem

- ocieplenie sufitu na pietrze wetng mineralng 25 cm
(15 cm + 10 cm uktadane warstwowo) i zamkniecie ptyta KG

- drzwi wejsciowe GERDA (ocieplane) wraz z progiem i oscieznicg termo

- instalacja wodna i grzewcza wyposazona w piec kondensacyjny
dwufunkcyjny o mocy grzewczej 24 KW z zamknigetg komora spalania,
wraz z podtaczeniem i uruchomieniem Serwisanta

- grzejniki stalowe

- bezprzewodowy sterownik pieca gazowego z cyklem tygodniowym

11l standard wykorczenia stan deweloperski
Plus-30-660zf W PROMOC]JI 20 000 zt

- rolety okienne z napedem elektrycznym

- taras z kostki gr. 6 cm o pow. 10 m’(2,5mx4m)
- ogrzewanie podtogowe w tazience i wiatrotapie
- odwodnienie dziatki za pomoca rur drenarskich

- kostka z przodu budynku i na szerokosci

- ogrodzenie dziatki

- dodatkowe przytgcze wody ogrodowej

/ﬁ\ Budynek

Lokal mieszkalny na pietrze

61,70 m* powierzchni uzytkowej
Cena =269 900 zt brutto
Koszt dziatki =20 000 zt brutto

5/6

w stanie deweloperskim z dziatkg ok. 150 m’

Standard wykonczenia lokalu:
- tawy fundamentowe zbrojone stalg - beton B20

- sciany fundamentowe bloczki betonowe Mé+ styropian Aqua (gr 10 cm)
- przytacza elektryczne i wodno-kanalizacyjne doprowadzone do budynku

- $ciany konstrukcyjne zewnetrzne Pustak ceramiczny
(gr 25 cm) + ocieplenie styropian (gr 15cm)

- strop gestozebrowy TERIVA

- $cianki wewnetrzne z pustaka ceramicznego (gr 12 cm)
zgodnie z projektem

- konstrukgja dachu - dachéwka - kolor antracyt

- okna dachowe VELUX

- stolarka okienna PCV z pakietem trzy szybowym profil VEKA Perfect
w okleinach kolor antracyt z zewnatrz

- rolety zewnetrzne nadstawne w kolorze antracyt (ocieplane)
podnoszone recznie

- elewacja zewnetrzna zgodna z wizualizacja

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne naktadane mechanicznie

zacierane na mokro nie malowane

- system rynnowy metalowy

- rozprowadzenie instalacji elektrycznej (bez wtacznikéw i lamp)
zgodnie z projektem

- rozprowadzenie instalacji wodnej i grzewczej wykonanej w technologii
Alupex Wagin bez grzejnikéw i pieca gazowego zgodnie z projektem

- parapety wewnetrzne MDF w kolorze biatym

- wylana pierwsza posadzka z wyprowadzonymi przytagczami
wodno - kanalizacyjnymi
- posadzka koricowa betonowa wykonywana maszynowo
z ociepleniem styropianem
- ocieplenie sufitu na pietrze wetng mineralng 25 cm
(15 cm + 10 cm uktadane warstwowo) i zamkniecie ptyta KG
- drzwi wejsciowe GERDA (ocieplane) wraz z progiem i oscieznicag termo
- instalacja wodna i grzewcza wyposazona w piec kondensacyjny
dwufunkcyjny o mocy grzewczej 24KW z zamknigtg komora spalania,
wraz z podtaczeniem i uruchomieniem Serwisanta
- grzejniki stalowe
- bezprzewodowy sterownik pieca gazowego z cyklem tygodniowym

11l standard wykonczenia stan deweloperski
Plus-30-660zf W PROMOC]JI 20 000 zt

- rolety okienne z napedem elektrycznym

- taras z kostki gr. 6 cm o pow. 10 m’ (2,5 m x 4m)
- ogrzewanie podtogowe w tazience i wiatrotapie
- odwodnienie dziatki za pomoca rur drenarskich
- kostka z przodu budynku i na szerokosci

- ogrodzenie dziatki

- dodatkowe przytgcze wody ogrodowej

Za doptata:
- zagospodarowanie podtogi poddasza ptytg OSB (2,2cm) z dociepleniem
oraz schody strychowe Fakro,
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Lokal 7

PARTER
52,4 m?
Powierzchnia

1
2 Garaz 15,8
3
4 Korytarz 29
5

tacznie 52,4 m?
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PARTER

52,4 m?
Powierzchnia
1
2 Garaz 15,8
ERl tazienka 2
4 Korytarz 29
5
kacznie 52,4 m?

Lokal 7

PIETRO
46,0 m?
Powierzchnia

W oo 1
2 tazienka 53
3
4 Pokéj 9,9
5 Pokéj 8,7

kacznie 46,0 m?

Lokal 8
PIETRO

46,0 m?
Powierzchnia
W vz o
2 tazienka 53
3 Pokoj 14,0
4 Pokéj 9,9
5

kacznie 46,0 m?



Standard wykonczenia

ﬁ B u dyn e k 98,40 m’ pow. uzyt. /104,80 m? powierzchnia podtogi
w stanie deweloperskim z dziatka
Dom jednorodzinny zdwoma Cena domu = 399 900 zt brutto

Koszt dziatki = 50 000 zt brutto

samodzielnymi lokalami mieszkalnymi 00 T

Standard wykonczenia lokalu: - bezprzewodowy sterownik gazowy z cyklem tygodniowym

- tawy fundamentowe zbrojone stalg - beton B25 - parapety wewnetrzne MDF w kolorze biatym

- Sciany fundamentowe bloczki betonowe Mé+ styropian Aqua (gr 10 cm) - wylana pierwsza posadzka z wyprowadzonymi przytaczami

- przytacza elektryczne i wodno-kanalizacyjne doprowadzone do budynku wodno - kanalizacyjnymi

- $ciany konstrukcyjne zewnetrzne Pustak ceramiczny - posadzka koricowa betonowa wykonywana maszynowo
(gr 25 cm) + ocieplenie styropian (gr 15cm) z ociepleniem styropianem

- strop gestozebrowy TERIVA - ocieplenie sufitu na pietrze wetng mineralng 25 cm

- $cianki wewnetrzne z pustaka ceramicznego (gr 12 cm) (15 cm +10 cm uktadane warstwowo) i zamknigcie ptytg GK

zgodnie z projektem
- $ciany konstrukcyjne wewnetrzne (gr 24 cm)

- konstrukcja dachu - dachdwka - kolor antracyt Il standard wykonczenia stan deweloperski
- okna PCV z pakietem trzy szybowym profil VEKA Perfect Plus - doptata-30-600zf W PROMOC]I 20 000 zt
- rolety okienne - ogrzewanie podtogowe w tazienkach i wiatrotapie
- drzwi wejsciowe GERDA w okleinie antracyt (ocieplane) - rolety okienne z napedem elektrycznym
wraz z progiem i o$cieznicg termo - odprowadzenie wody deszczowej za pomocg rur drenarskich,
- okna dachowe VELUX - dodatkowe przytacze wody ogrodowej
- system rynnowy metalowy - taras z kostki betonowej (gr.6cm) z tytu budynku o pow. 10 m’
- elewacja zewnetrzna zgodna z wizualizacja - kostka na szeroko$ci podjazdu i wejéciu do domu zgodnie
- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne naktadane mechanicznie ze standardem przyjetym na osiedly,
nie malowane - ogrodzenie dziatki
- rozprowadzenie instalacji elektrycznej (bez wtacznikéw i lamp)
zgodnie z projektem Za doptata:
- rozprowadzenie instalacji wodnej i grzewczej wykonanej w technologii - zagospodarowanie podtogi poddasza ptyta OSB (2,2 cm)
Alupex Wavin bez grzejnikdw i pieca gazowego zgodnie z projektem z dociepleniem oraz schody strychowe Fakro,
- instalacja wodna i grzewcza wyposazona w piec gazowy kondensacyjny - schody betonowe

0 mocy grzewczej 24 KW z podtgczeniem i uruchomieniem Serwisanta
- grzejniki stalowe
- grzejnik drabinkowy w tazience
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