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WARZYWNA #~

L ES Z N O

Kompleksowa obstuga

y

w zakresie zakupu i sprzedazy nieruchomosci

Firma Smigielski Group zajmuje sie budowa doméw od 2010 r. dbajac
o0 najwyzsza jakos¢izadowolenie klientéw.

Aktualnie buduje okoto 150 segmentéw/lokali rocznie w Lesznie,
Gostyniu, Rawiczu, Koscianie, Dabczu, Kakolewie, Wroctawiu, Lubinie
i Zielonej Gorze.

Osiedle przy ul. Warzywnejjest kontynuacjg rozpoczetej kilka lat temu
inwestycji i systematycznie sie rozbudowuje oferujgc apartamenty,
domy z ogrédkami o réznych powierzchniach, tak zeby kazdy mdgt
znalez¢ cos dlasiebie.

Budynek

PARTER

50,00 m?
Powierzchnia
1
2 Garaz 15,00
3
4 Korytarz 2,20
5 Kuchnia+Salon 26,80
tacznie 50,00m?
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40,00 m*
Powierzchnia
Korytarz 400

tazienka 4,50
Pokoj 1 12,80
Pokoj 2 9,50
Pokoj 3 9,20
tacznie 40,00m?
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Budynek

Lokal 1

qu

PARTER
45,00 m?
Powierzchnia
1
2 Garaz 15,00
3 tazienka 2,50
4 Korytarz 2,20
5
tacznie 45,00m?
PODDA
35,00 m?

Powierzchnia

Korytarz 4,00
tazienka 4,50
Pokdj 1 12,80
Pokoj 2 6,90
Pokéj 3 6,80
tacznie 35,00m?
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PARTER
50,00 m?
Powierzchnia
1 Wiatrotap 3,50
2 Garaz 15,00
3
4 Korytarz 2,20
:
tacznie 50,00m?
PODDA
40,00 m?

Powierzchnia
Korytarz 4,00
tazienka 4,50
Pokéj 1 12,80
Pokoj 2 9,50
Pokoj 3 9,20
tacznie 40,00m?
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Standard wykonczenia
()
Bud. /3

/ﬁ\ Bud. /2

Dom jednorodzinny w zabudowie
szeregowej w Swieciechowie

90 m’ pow. uzyt. /100 m* powierzchnia podtogi
w stanie deweloperskim z dziatkg 200 m’

Standard wykonczenia lokalu:
- tawy fundamentowe zbrojone stalg - beton B25
- $ciany fundamentowe bloczki betonowe Mé+ styropian Aqua

Dom jednorodzinny w zabudowie
szeregowej w Swieciechowie

90 m’ pow. po podtodze. /80 m’ powierzchnia
uzytkowa w stanie deweloperskim z dziatka 200 m’

Standard wykonczenia lokalu:
- tawy fundamentowe zbrojone stala - beton B25
- $ciany fundamentowe bloczki betonowe Mé+ styropian Aqua

(gr10 cm) (gr10 cm)
- przytacza elektryczne i wodno-kanalizacyjne doprowadzone - przytacza elektryczne i wodno-kanalizacyjne doprowadzone
do budynku do budynku

mechanicznie, nie malowane
- rozprowadzenie instalacji wodnej i grzewczej wykonanej w technologii
Alupex Wavin bez grzejnikdw i pieca gazowego zgodnie z projektem
- instalacja wodna i grzewcza wyposazona w piec gazowy
kondensacyjny o0 mocy grzewczej 24 KW z podtaczeniem
i uruchomieniem Serwisanta
- grzejniki stalowe
- grzejnik drabinkowy w tazience
- parapety wewnetrzne MDF w kolorze biatym
- posadzka koricowa betonowa wykonywana maszynowo
z ociepleniem styropianem
- ocieplenie sufitu na pietrze wetng mineralng 25 cm
(15 cm +10 cm uktadane warstwowo) i zamkniecie ptytg GK

Powierzchnia - wylana pierwsza posadzka z wyprowadzonymi przytagczami - wylana pierwsza posadzka z wyprowadzonymi przytgczami
1 wodno - kanalizacyjnymi wodno - kanalizacyjnymi
2 7,30 - $ciany konstrukcyjne zewnetrzne Pustak ceramiczny - Sciany konstrukcyjne zewnetrzne Pustak ceramiczny
R Pokéj2 1200 | (gr 24 cm) + ocieplenie styropian (gr 15 cm) (gr 24 cm) + ocieplenie styropian (gr 15 cm)
4 - strop gestozebrowy TERIVA - strop gestozebrowy TERIVA
Rl Kuchnia + Salon_____27.50_| - $cianki wewnetrzne z pustaka ceramicznego (gr 12 cm) - $cianki wewnetrzne z pustaka ceramicznego (gr 12 cm)
6 Ctaczme . 7030m | zgodnie z projektem zgodnie z projektem
- $ciany konstrukcyjne wewnetrzne (gr 24 cm) - $ciany konstrukcyjne wewnetrzne (gr 24 cm)
- konstrukcja dachu - dachéwka - kolor antracyt - konstrukcja dachu - dachéwka - kolor antracyt
A - okna PCV z pakietem trzy szybowym profil VEKA Perfect - okna PCV z pakietem trzy szybowym profil VEKA Perfect
= - rolety okienne - rolety okienne
Powierzchnia - drzwi wejsciowe GERDA w okleinie antracyt (ocieplane) - drzwi wejSciowe GERDA w okleinie antracyt (ocieplane)
B Kiatka schodowa 220 | wraz z progiem i o$cieznicg termo wraz z progiem i oscieznica termo
2 - okna dachowe VELUX - okna dachowe VELUX
Rl Pokéj1 650 | - system rynnowy metalowy - system rynnowy metalowy
4 - elewacja zewnetrzna zgodna z wizualizacja - elewacja zewnetrzna zgodna z wizualizacja
5 - rozprowadzenie instalacji elektrycznej (bez wtacznikéw i lamp) - rozprowadzenie instalacji elektrycznej (bez wtacznikéw i lamp)
6 zgodnie z projektem zgodnie z projektem
; L Poksjrazem 1250 ] - tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe naktadane - tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe naktadane

mechanicznie, nie malowane
- rozprowadzenie instalacji wodnej i grzewczej wykonanej w technologii
Alupex Wavin bez grzejnikdw i pieca gazowego zgodnie z projektem
- instalacja wodna i grzewcza wyposazona w piec gazowy
kondensacyjny o mocy grzewczej 24 KW z podtgczeniem
i uruchomieniem Serwisanta
- grzejniki stalowe
- grzejnik drabinkowy w tazience
- parapety wewnetrzne MDF w kolorze biatym
- posadzka koricowa betonowa wykonywana maszynowo
z ociepleniem styropianem
- ocieplenie sufitu na pietrze wetng mineralng 25 cm
(15 cm +10 cm uktadane warstwowo) i zamkniecie ptytg GK

|

PARTER
52,80 m? ) ) Standard zagospodarowanie terenu Standard zagospodarowanie terenu
. Powierzchnia doptata-25-660zF w promocji 20 000 zt doptata-25-600zF w promocji 20 000 z}
; PS°"ek - odprowadzenie wody deszczowej za pomoca rur drenarskich, - odprowadzenie wody deszczowej za pomoca rur drenarskich,
3 - taras z kostki betonowej (gr.6 cm) z tytu budynku o pow. 10 m’ - taras z kostki betonowej (gr.6 cm) z tytu budynku o pow. 10 m*
4 tazienka 4,20 - kostka na szerokosci podjazdu i wejéciu do domu zgodnie - kostka na szerokosci podjazdu i wejsciu do domu zgodnie
5 ze standardem przyjetym na osiedlu, ze standardem przyjetym na osiedly,
tacznie 70,30m? - ogrodzenie dziatki ptotem panelowym z furtka, - ogrodzenie dziatki ptotem panelowym z furtka,
- dodatkowe przytgcze wody ogrodowej - dodatkowe przytacze wody ogrodowe;j
<0]pip)2 Za doptata: Za doptata:
6560m Powierzchnia - zagospodarowanie podtogi poddasza ptytg OSB (2,2cm) - zagospodarowanie podtogi poddasza ptytg OSB (2,2cm)
6 z dociepleniem oraz schqdy strychowe Fakro, z dociepleniem oraz schgdy strychowe Fakro,
7 Salon + Aneks 25,00 - wykostkowana droga osiedlowa - wykostkowana droga osiedlowa
8
9 tazienka 4,50 W promocji od dewelopera: W promocji od dewelopera:
10 - ogrzewanie podtogowe w tazienkach, wiatrotapie i korytarzach, - ogrzewanie podtogowe w tazienkach, wiatrotapie i korytarzach,
" Pokdj 3 6,90 - bezprzewodowy sterownik gazowy z cyklem tygodniowym, - bezprzewodowy sterownik gazowy z cyklem tygodniowym,
12 - rolety z napedem elektrycznym - rolety z napedem elektrycznym
tacznie 65,60m?

* Oferta obowigzuje do momentu opublikowania przez Dewelopera nowej oferty.
* Mozliwos¢ negocjacji oferty przy zakupie gotéwkowym (ptatnym jednorazowo) po podpisaniu umowy przedwstepne;j.
* Powyzszy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeku Cywilnego Art. 66. 8 1.



Standard wykonczenia

A
ﬁ Bud. /1 / parter

Dom jednorodzinny w zabudowie
szeregowej w Swieciechowie

Standard wykonczenia lokalu:

- tawy fundamentowe zbrojone stalg - beton B25

- $ciany fundamentowe bloczki betonowe Mé+ styropian Aqua
(gr10 cm)

- przytacza elektryczne i wodno-kanalizacyjne doprowadzone
do budynku

- $ciany konstrukcyjne zewnetrzne Pustak ceramiczny
(gr 24 cm) + ocieplenie styropian (gr 15 cm)

- strop gestozebrowy TERIVA

- $cianki wewnetrzne z pustaka ceramicznego (gr 12 cm)
zgodnie z projektem

- $ciany konstrukcyjne wewnetrzne (gr 24 cm)

- konstrukcja dachu - dachdwka - kolor antracyt

- okna PCV z pakietem trzy szybowym profil VEKA Perfect

- rolety okienne

- drzwi wejsciowe GERDA w okleinie antracyt (ocieplane)
wraz z progiem i oscieznica termo

- okna dachowe VELUX

- system rynnowy metalowy

- elewacja zewnetrzna zgodna z wizualizacja

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe naktadane
mechanicznie, nie malowane

- rozprowadzenie instalacji elektrycznej (bez wtacznikéw i lamp)
zgodnie z projektem

- rozprowadzenie instalacji wodnej i grzewczej wykonanej w technologii
Alupex Wavin bez grzejnikdw i pieca gazowego zgodnie z projektem

- instalacja wodna i grzewcza wyposazona w piec gazowy
kondensacyjny o mocy grzewczej 24 KW z podtgczeniem
i uruchomieniem Serwisanta

- grzejniki stalowe

- grzejnik drabinkowy w tazience

- parapety wewnetrzne MDF w kolorze biatym

- wylana pierwsza posadzka z wyprowadzonymi przytagczami
wodno - kanalizacyjnymi

- posadzka koricowa betonowa wykonywana maszynowo
z ociepleniem styropianem

- ocieplenie sufitu na pietrze wetng mineralng 25 cm
(15 cm +10 cm uktadane warstwowo) i zamkniecie ptytg GK

Standard zagospodarowanie terenu
doptata-25-660zF w promocji 20 000 z}
- odprowadzenie wody deszczowej za pomocg rur drenarskich,
- taras z kostki betonowej (gr.6 cm) z tytu budynku o pow. 10 m’
- kostka na szerokosci podjazdu i wejsciu do domu zgodnie
ze standardem przyjetym na osiedlu,
- ogrodzenie dziatki ptotem panelowym z furtka,
- dodatkowe przytgcze wody ogrodowej

Za doptata:

- zagospodarowanie podtogi poddasza ptyta OSB (2,2cm)
z dociepleniem oraz schody strychowe Fakro,

- wykostkowana droga osiedlowa

W promocji od dewelopera:

- ogrzewanie podtogowe w tazienkach, wiatrotapie i korytarzach,
- bezprzewodowy sterownik gazowy z cyklem tygodniowym,

- rolety z napedem elektrycznym

A
ﬁ Bud. /1 / pietro

Dom jednorodzinny w zabudowie
szeregowej w Swieciechowie

Standard wykonczenia lokalu:

- tawy fundamentowe zbrojone stala - beton B25

- $ciany fundamentowe bloczki betonowe Mé+ styropian Aqua
(gr10 cm)

- przytacza elektryczne i wodno-kanalizacyjne doprowadzone
do budynku

- $ciany konstrukcyjne zewnetrzne Pustak ceramiczny
(gr 24 cm) + ocieplenie styropian (gr 15 cm)

- strop gestozebrowy TERIVA

- Scianki wewnetrzne z pustaka ceramicznego (gr 12 cm)
zgodnie z projektem

- $ciany konstrukcyjne wewnetrzne (gr 24 cm)

- konstrukcja dachu - dachéwka - kolor antracyt

- okna PCV z pakietem trzy szybowym profil VEKA Perfect

- rolety okienne

- drzwi wejsciowe GERDA w okleinie antracyt (ocieplane)
wraz z progiem i o$cieznica termo

- okna dachowe VELUX

- system rynnowy metalowy

- elewacja zewnetrzna zgodna z wizualizacja

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe naktadane
mechanicznie, nie malowane

- rozprowadzenie instalacji elektrycznej (bez wtacznikéw i lamp)
zgodnie z projektem

- rozprowadzenie instalacji wodnej i grzewczej wykonanej w technologii
Alupex Wavin bez grzejnikdw i pieca gazowego zgodnie z projektem

- instalacja wodna i grzewcza wyposazona w piec gazowy
kondensacyjny o mocy grzewczej 24 KW z podtgczeniem
i uruchomieniem Serwisanta

- grzejniki stalowe

- grzejnik drabinkowy w tazience

- parapety wewnetrzne MDF w kolorze biatym

- wylana pierwsza posadzka z wyprowadzonymi przytgczami
wodno - kanalizacyjnymi

- posadzka koricowa betonowa wykonywana maszynowo
z ociepleniem styropianem

- ocieplenie sufitu na pietrze wetng mineralng 25 cm
(15 cm +10 cm uktadane warstwowo) i zamkniecie ptytg GK

Standard zagospodarowanie terenu
doptata-20-660zF w promocji 15 000 zt
- odprowadzenie wody deszczowej za pomocg rur drenarskich,
- balkon z wykoriczeniem i balustrada,
- kostka na szerokosci podjazdu i wejsciu do domu zgodnie
ze standardem przyjetym na osiedlu

Za doptata:

- zagospodarowanie podtogi poddasza ptyta OSB (2,2cm)
z dociepleniem oraz schody strychowe Fakro,

- wykostkowana droga osiedlowa

W promocji od dewelopera:

- ogrzewanie podtogowe w tazienkach, wiatrotapie i korytarzach,
- bezprzewodowy sterownik gazowy z cyklem tygodniowym,

- rolety z napedem elektrycznym

* Oferta obowigzuje do momentu opublikowania przez Dewelopera nowej oferty.

* Mozliwos¢ negocjacji oferty przy zakupie gotdwkowym (ptatnym jednorazowo) po podpisaniu umowy przedwstepnej.
* Powyzszy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeku Cywilnego Art. 66. §1.

Standard wykonczenia

2\
ﬁ Bud. /5 / parter

Dom jednorodzinny w zabudowie
szeregowej w Swieciechowie

Standard wykonczenia lokalu:

- tawy fundamentowe zbrojone stalg - beton B25

- $ciany fundamentowe bloczki betonowe Mé+ styropian Aqua
(gr10 cm)

- przytacza elektryczne i wodno-kanalizacyjne doprowadzone
do budynku

- wylana pierwsza posadzka z wyprowadzonymi przytagczami
wodno - kanalizacyjnymi

- $ciany konstrukcyjne zewnetrzne Pustak ceramiczny
(gr 24 cm) + ocieplenie styropian (gr 15 cm)

- strop gestozebrowy TERIVA

- $cianki wewnetrzne z pustaka ceramicznego (gr 12 cm)
zgodnie z projektem

- $ciany konstrukcyjne wewnetrzne (gr 24 cm)

- konstrukcja dachu - dachéwka - kolor antracyt

- okna PCV z pakietem trzy szybowym profil VEKA Perfect

- rolety okienne

- drzwi wejsciowe GERDA w okleinie antracyt (ocieplane)
wraz z progiem i o$cieznica termo

- okna dachowe VELUX

- system rynnowy metalowy

- elewacja zewnetrzna zgodna z wizualizacja

- rozprowadzenie instalacji elektrycznej (bez wtacznikéw i lamp)
zgodnie z projektem

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe naktadane
mechanicznie, nie malowane

- rozprowadzenie instalacji wodnej i grzewczej wykonanej w technologii
Alupex Wavin bez grzejnikdw i pieca gazowego zgodnie z projektem

- instalacja wodna i grzewcza wyposazona w piec gazowy
kondensacyjny o0 mocy grzewczej 24 KW z podtaczeniem
i uruchomieniem Serwisanta

- grzejniki stalowe

- grzejnik drabinkowy w tazience

- parapety wewnetrzne MDF w kolorze biatym

- posadzka koricowa betonowa wykonywana maszynowo
z ociepleniem styropianem
- ocieplenie sufitu na pietrze wetng mineralng 25 cm
(15 cm +10 cm uktadane warstwowo) i zamkniecie ptytg GK

Standard zagospodarowanie terenu
doptata 25000zt w promocji 20 000 zt
- odprowadzenie wody deszczowej za pomocg rur drenarskich,
- taras z kostki betonowej (gr.6 cm) z tytu budynku o pow. 10 m’
- kostka na szerokosci podjazdu i wejsciu do domu zgodnie
ze standardem przyjetym na osiedlu,
- ogrodzenie dziatki ptotem panelowym z furtka,
- dodatkowe przytacze wody ogrodowe;j

Za doptata:

- zagospodarowanie podtogi poddasza ptyta OSB (2,2cm)
z dociepleniem oraz schody strychowe Fakro,

- wykostkowana droga osiedlowa

W promocji od dewelopera:
- ogrzewanie podtogowe w tazienkach, wiatrotapie i korytarzach,
- bezprzewodowy sterownik gazowy z cyklem tygodniowym,

A
ﬁ Bud. /5 / pietro

Dom jednorodzinny w zabudowie
szeregowej w Swieciechowie

Standard wykonczenia lokalu:

- tawy fundamentowe zbrojone stala - beton B25

- $ciany fundamentowe bloczki betonowe Mé+ styropian Aqua
(gr10 cm)

- przytacza elektryczne i wodno-kanalizacyjne doprowadzone
do budynku

- wylana pierwsza posadzka z wyprowadzonymi przytgczami
wodno - kanalizacyjnymi

- $ciany konstrukcyjne zewnetrzne Pustak ceramiczny
(gr 24 cm) + ocieplenie styropian (gr 15 cm)

- strop gestozebrowy TERIVA

- Scianki wewnetrzne z pustaka ceramicznego (gr 12 cm)
zgodnie z projektem

- $ciany konstrukcyjne wewnetrzne (gr 24 cm)

- konstrukcja dachu - dachéwka - kolor antracyt

- okna PCV z pakietem trzy szybowym profil VEKA Perfect

- rolety okienne

- drzwi wejSciowe GERDA w okleinie antracyt (ocieplane)
wraz z progiem i oscieznica termo

- okna dachowe VELUX

- system rynnowy metalowy

- elewacja zewnetrzna zgodna z wizualizacja

- rozprowadzenie instalacji elektrycznej (bez wtacznikéw i lamp)
zgodnie z projektem

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe naktadane
mechanicznie, nie malowane

- rozprowadzenie instalacji wodnej i grzewczej wykonanej w technologii
Alupex Wavin bez grzejnikdw i pieca gazowego zgodnie z projektem

- instalacja wodna i grzewcza wyposazona w piec gazowy
kondensacyjny o mocy grzewczej 24 KW z podtgczeniem
i uruchomieniem Serwisanta

- grzejniki stalowe

- grzejnik drabinkowy w tazience

- parapety wewnetrzne MDF w kolorze biatym

- posadzka koricowa betonowa wykonywana maszynowo
z ociepleniem styropianem
- ocieplenie sufitu na pietrze wetng mineralng 25 cm
(15 cm +10 cm uktadane warstwowo) i zamkniecie ptyta GK

Standard zagospodarowanie terenu
doptata 20 000 zt w promocji 15 000 zt
- odprowadzenie wody deszczowej za pomoca rur drenarskich,
- balkon z wykoriczeniem i balustrada,
- kostka na szerokosci podjazdu i wejsciu do domu zgodnie
ze standardem przyjetym na osiedlu

Za doptata:

- zagospodarowanie podtogi poddasza ptyta OSB (2,2cm)
z dociepleniem oraz schody strychowe Fakro,

- wykostkowana droga osiedlowa

W promocji od dewelopera:

- ogrzewanie podtogowe w tazienkach, wiatrotapie i korytarzach,
- bezprzewodowy sterownik gazowy z cyklem tygodniowym,

- rolety z napedem elektrycznym

* Oferta obowigzuje do momentu opublikowania przez Dewelopera nowej oferty.

* Mozliwos¢ negocjacji oferty przy zakupie gotéwkowym (ptatnym jednorazowo) po podpisaniu umowy przedwstepne;j.
* Powyzszy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeku Cywilnego Art. 66. 8 1.



